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1. OBJETIVO

Este documento visa demonstrar as situacdes eadaste o estado de conservacdo dos sistemas
construtivos e impermeabilizantes existentes nae@ota e nos Reservatorios Superior e Inferior do
Edificio da Escola Politecnica da UFBA, situado Raa Prof. Aristides Novis, 02, Federacéao,
Salvador/BA. As visitas técnicas ocorreram nos @isl5 e 20 de junho e 03 de julho de 2018. Os
sistemas impermeabilizantes existentes tém em nié&danos de instalados. As informacdes desse
relatério sdo complementadas pelo levantamentoictéctadastral dos sistemas construtivo e
impermeabilizante e as regides da cobertura podemestendidas pela planta chave abaixo
apresentada:

Reserv. Superior
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2. RELATORIO FOTOGRAFICO
2.1.COBERTURA DO 8° ANDAR

A cobertura do 8° andar do edificio € formada fmes planas de estrutura convencional
impermeabilizadas com manta asfaltica aluminizadatoprotegida), sem protecdo mecanica
adicional em sua maior parte.

i T 7 ¥ ¥ Py
Vista panoramica da cobertura.
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B
ara passagéubulacdes e equipamentos ao fundo.
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Cobertura com “muretas” em argamassa p

s
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Esta cobertura € cravada de elementos diversosp camtenas, equipamentos de pesquisa,
instalacdes, guarda-corpos, etc. Alguns destes paaeintos foram instalados apdés a

impermeabilizacdo, o que acarretou em furos nersstimpermeabilizante, indesejaveis ao seu
funcionamento.

PPESANN . L
Equipamentos instalados na cobertura.
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Base em concreto para equipamento.
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Fi)Zégéo do guarda-corpo.

A manta asféltica instalada dispensa protecdo nEém suporta um pisoteio eventual para
manuten¢cdo, mas nao o0 que ocorre neste localefafapsenta protecdo mecanica adicional apenas
em um caminho que faz rota da escada de acessamld&ede marinheiro) a um equipamento de
pesquisa presente acima da caixa da escada. Resgencaminho de concreto nao é suficiente para
garantir a integridade do sistema na circulacagelsoas, uma vez que leva a apenas um dos
diversos equipamentos instalados |4 e ndo ha etemeonstruidos ou placas informativas que
impecam acesso a areas onde a manta asfalticexpsista.
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Caminho para pisoteio.
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O tempo decorrido desde a execucdao da impermesfdihiz as furacbes para instalacdo de
equipamentos, além do pisoteio superior ao quepérsdo pelo sistema instalado acarretaram em
falhas na vedacao, possiveis de serem percebittagpiar cima quanto por baixo.

Na parte inferior da laje, percebe-se diversosqmode infiltracdo. A pintura do teto é recente e ja
apresenta patologias. Por cima, € possivel percgleea manta asfaltica ja esta bem degradada nas
areas com maior passagem de pessoas. Na rotasse aceequipamento que fica acima da caixa de
escada, ha uma regido onde ndo ha nem mais matatagde a regularizacdo exposta. Abaixo dessa
regido, no teto do pavimento inferior, € onde podemerificar boa parte das infiltracées.

Degradac;ao da manta asfaltlca pela agao do tempareea depouco acesso.

mel@lumearg.com.br | melmorenamel@gmail.com | 71 9 9973-9372 8
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il

do pa\/imento inferior (abada area central da cobertura).

Infilta(;()es no teto
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Infiltracdes no teto do pavimento inferior (abade area com maior acesso de pessoas).
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o Programa de Pos Graduagao
em Engenharia Civil - PPEC
5 PR

Infiltracdes no teto do pavimento inferior (na proilade da casa de maquinas dos elevadores).

O escoamento de agua pluvial dessa cobertura @ &tiavés de 6 pontos de descida. Para
direcionamento da agua até estes pontos, as dudaspda laje tiveram a sua regularizacao
executada de modo a conformar duas calhas cen@asistalos da extremidade tém diametro
satisfatorio e 0s que estdo proximos ao resergasdperior tém didmetro menor.
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Na maior parte da cobertura, a superficie de agdiwada manta asfaltica apresenta locais com
declividade insuficiente, havendo diversos pon®sgmpogcamento.

Na parte central ha diversas reentrancias no psac&mento leva para as superficies onde estdo
conformadas as calhas, nas extremidades. Ja nawabda caixa da escada, ha dois pontos de
coleta, sem conformacdo de calha. Os pontos deamsro apresentam niveis aceitaveis de
obstrucao, passiveis de serem revolvidos com limpez

i T e AR A N
Calha conformada pela declividade na inclinacaproaimi

e N

ade do dreno.
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Dreno da regido do teto da caixa da escada.
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P

Buzinote para passag de agua confinad

1 8

a por raureta

Buzinote visto por dentro da area confinada.
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Crescimento de plantas na cobertura colocam em aismpermeabilizacéo.

i ﬂhﬁ![

Area empocada. O caimento de piso ndo direcioisfatatiamente para o ralo.
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dade dos equipamentos idsisl@om acimulo de sujeira e degradacdo da mshaltica.

ol

mpoamnto devido ao caimento de p| insuficiente
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Dreno préximo a parede do reservatério superior.

Na regido da cobertura que fica sobre o resergastiperior, ndo ha pontos de escoamento de agua e
nem caimento acentuado, havendo grande nivel degamento.

Cobertura do reservatério superior.

Com excecdao da cobertura da caixa da escada quadebanda, a barragem de agua no restante da
cobertura é feita por uma inclinagédo acentuad@glalarizacdo nas bordas da laje.
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Platibanda da cobertura da caixa da escada.

mel@lumearg.com.br | melmorenamel@gmail.com | 71 9 9973-9372

Ly
et =

Solugdes em Arquitetura

18



180501-IMP-REL-01-R00.pdf

ME<

full

Solugdes em Arquitﬁ

O bloco da cobertura é dividido em trés partesvégra@e duas juntas estruturais, mas percebe-se que
as mesmas nao estdo completamente respeitadasdbdweais onde elas ndo ficam perceptiveis na
parte inferior da laje (teto do pavimento debaiyogenchida por materiais rigidos. Na parte superio
também néo é possivel acompanhar completamentgaa Neste local, embora os materiais que a

cubram sejam mais flexiveis, ndo é possivel tetezarde que foi deixada folga que evite o
rasgamento da manta & medida que a estruturatteabal

Junta da interface entre parede do reservatéeelé piso. Nao é possivel identificar a folganaenta e mastique.
Foto demonstra também parede onde houve descolanemanta asfaltica.

2.2. TELHADO DO 7° ANDAR

Ficando o pavimento do 8° andar no centro do prédetem formato de lamina, a cobertura do 7°
andar é formada por duas partes separadas pelw&f. £ada uma delas apresenta duas aguas de
telhado de fibrocimento, com calha central. Osaidils e as calhas estdo apoiados em lajes planas.

A calha central é impermeabilizada com manta asdaitluminizada (autoprotegida) e os rufos sao

formados com o mesmo material. Ela apresenta d#mtle adequada, mas sua superficie irregular
acarreta em pontos de empogamento.
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Telhado sudoeste.
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N&o foram detectadas infiltracdes logo abaixo @ddisas no teto do andar inferior, mas sim abaixo

do telhado, indicando que h& pontos falhos no mhetmo.

Infiltracdo em teto de sala de aula.

Infiltracdo em teto de sala de aula.
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Infiltracdo em teto de sala de aula.

Infiltracdo em teto de sala de aula.
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No telhado orientado a sudoeste, existem perfusagéemanta asfaltica entre o rufo e as telhas,
causadas pelo encaixe de balancins para manutetegdachada, mas néo foram encontradas
patologias que fossem ligadas diretamente a eéita. fdlo telhado orientado a nordeste, foi
percebido que algumas telhas estdo girando devigdmaadeficiéncia em seus apoios, 0 que esta
causando rasgamento pelo deslocando para baixoxianglade do rufo.

‘‘‘‘‘

Rufo com ponts rasgados perfrados

mel@lumearg.com.br | melmorenamel@gmail.com | 71 9 9973-9372 23
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O escoamento de agua ocorre no telhado orientadodaste em trés locais, sendo um na porta de
acesso a cobertura (com duas saidas) e os outimsaocextremidade do telhado. No telhado

orientado a sudoeste, ha pontos de escoamentasttisgmnforme o telhado a nordeste, mas ha um
ponto adicional no centro da calha. Os pontos deagsento proximos ao acesso apresentam niveis
aceitaveis de obstrucao, passiveis de serem rdesldom limpeza. Quanto aos pontos localizados
nas extremidades do telhado, ndo foi possivel saratievido a periculosidade no acesso, mas ndo

foram encontrados indicios de obstrucao.

Drenos da calha do telhado a sudoeste, nabasmdadp acesso.

mel@lumearg.com.br | melmorenamel@gmail.com | 71 9 9973-9372 24
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Lcal do telhado o a calha desemboca para umrdnes da extremidade.

Ha um desnivel de aproximadamente 4 metros entieleslos e a cobertura do oitavo andar, sendo
gue o fechamento do oitavo andar em relacdo aadelé formado por uma parede inclinada. Esta
parede é impermeabilizada também com manta asfaftias com protegcdo mecénica. No telhado
gue estd a nordeste, ha desplacamento da protee@énita em metade da parede, com
descolamento da manta asfaltica.

-' P

Parede inclinada entre 8° andar e telhado nordestieeita, parte da prede onde a prote¢cdo mead@gisplacou.

mel@lumearg.com.br | melmorenamel@gmail.com | 71 9 9973-9372 25
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Porta de acesso, present
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Patologia relacionada a infiltra
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Patologia relacionada a infiltragdes na paredénadh do telhado a nordeste. Esta parede foi @nexckntemente.

2.3.MARQUISE

A cobertura das rampas de acesso ao prédio, chaagaiale marquise, € formada por uma laje
plana apoiada em 5 grandes pilares, os quais difitbuidos ao longo da sua linha central. Esta
laje é impermeabilizada com manta asfaltica alueddaz(autoprotegida), sem prote¢cdo mecanica
adicional.
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Marquise vista de frente.

Impermeabilizacdo com manta asfaltica aluminiz&dacebe-se marcas de pisoteio.
Nela, estdo instalados um suporte para placasesplantena, e aparelhos de ar condicionado.

Aparentemente, alguns destes equipamentos forataladss ap0s a impermeabilizacdo, o que
acarreta em pontos frageis no sistema.
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180501-IMP-REL-01-R00.pdf

mel@lumearg.com.br | melmorenamel@gmail.com | 71 9 9973-9372

Ly
et =

Solugdes em Arquitetura

30



180501-IMP-REL-01-R00.pdf I ' '
E O-
<

Solugdes em Arquitetura

Placas solares instaladas na laje.
O escoamento da agua é feito atraves de duas cettrdgrmadas pela regularizacdo, sendo
localizadas na parte central da cobertura. Esthssairecionam a agua pluvial para 8 ralos, com

tubos de queda localizados no interior dos pila@s.pontos de escoamento apresentam niveis
aceitaveis de obstrucdo, passiveis de serem rdesleiom limpeza.

Calhas conformadas pela regularizacéo.

mel@lumearg.com.br | melmorenamel@gmail.com | 71 9 9973-9372 31
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Dreno.

A manta asfaltica apresenta diversas marcas deeisoaté furos. Sao percebidos alguns pontos de
empocamento provenientes até mesmo da sobrepasisdnantas em seus encontros, mas que, pelo
caimento insuficiente, acaba formando barreiraa pargua.
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A marquise ndo apresenta platibanda, mas apenagequena inclinacdo nas bordas, elevando o
nivel das mesmas em aproximadamente 2cm.

Empocamentos na sobreposicdo das mantas asfaltinascas de pisoteio. Pequena contencao formaloarda.

Marcas de pisoteio na manta asfaltica.
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Olhando por baixo, € possivel perceber diversairagbes na cobertura e em alguns pontos é
possivel correlacionar a infiltracdo com pontosdgocamento. As bordas da laje sdo providas de
pingadeiras e em apenas um ponto foi possivel éracgratologia passivel de ser relacionada com a
percolacdo da agua pela face inferior da estrutura.

Infiltracdes vistas pela parte debaixo da laje.

Infiltragﬁ'es vistas pela parte debaixo da laje.
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Patologia associada a 4gua de percolagéo pelinfader da laje e ao empogamento na parte superior

Ha uma junta estrutural entre a marquise e o pandadhada, localizada no alinhamento dos
cobogos, pelo lado de fora. Esta junta pode s@&epita por baixo, inclusive apresentando grande
deslocamento. Por cima percebe-se que néo foi dkeifdga que evite o rasgamento da manta a
medida que a estrutura trabalhe. Este € um pontidbastante infiltracao.
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Na parte superior, a junta estrutural foi ignorada.

A esquerda, infiltracées relativas a junta estaitur

2.4.RESERVATORIOS SUPERIOR E INFERIOR

Na ocasido das visitas, 0s reservatorios superideBor estavam cheios d"agua, ndo sendo possivel
a analise visual dos seus sistemas impermeabgizaAt investigacdo a respeito do seu estado de
estanqueidade acabou sendo feita pelas estrutueasstgo abaixo destes e, pelo que foi visto, ha
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falhas na impermeabilizacdo. Uma causa provavedadefalhas é tempo de vida transcorrido do
sistema.

Através de uma abertura no forro dos ambientedizad®s logo abaixo do reservatério inferior,
foram percebidas infiltracbes no teto com gotejdnwenFaz-se necessaria uma analise mais
aprofundada para que seja investigada a presehes faas tubulacdes do sistema de distribuicdo de
agua.

Infiltracdo da laje de piso do reservatério infepangando no forro.

Infiltracdo no forro do ambiente abaixo do resedxiatinferior.
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Mancha no piso pelo gotejamento das infiltragGesedervatério inferior.

A laje abaixo do reservatorio superior € duplicatamando um espago com pé-direito de
aproximadamente 60cm, o qual foi acessado atragéanth abertura na laje debaixo. Ali, foi
possivel detectar infiltragdes antigas, formanda espécie de estalactites e estalagmites.
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Estalactites na parte inferior a laje de fundoeakervatério superior.

h

3. CONCLUSAO

Os sistemas impermeabilizantes analisados apresestadeteriorados, seja pelo tempo de vida
transcorrido ou pela exposicdo a agentes danoaessé-necessaria a substituicdo dos mesmos visto
gue, no estado em que estdo, ndo garantem a esitdandtpinecessaria.

Recomenda-se que seja preparado um plano de am&bseperacdo das estruturas para solugdo das
possiveis complicacBes advindas da exposicdo datuest aos efeitos lesivos da agua. E sugerido
gue este plano seja elaborado anteriormente adebsabstituicdo da impermeabilizacdo, visto que o
mesmo podera apresentar solucdes que necessiteacedso a estrutura pelo lado onde a
impermeabilizacdo é assentada.

M tuw\_.b% \)0\./\.‘(\(5*‘
Mel Morena Varjao (CAU A52710-6T

Arquiteta e Urbanista
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