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1. OBJETIVO

Este documento visa apresentar as solugdes adotadas e normativas a serem atendidas na elaboragéo
dos servicos de Impermeabilizacdo da Reforma da Cobertura e Reservatdrios Superior e Inferior do
Edificio da Escola Politécnica da UFBA, situado na Rua Prof. Aristides Novis, 02, Federacéo,
Salvador/BA

Foram analisados para cada situacdo-tipo da edificagdo o0s métodos executivos de
impermeabilizacdo, adequados as instalacbes hidraulica, elétrica, de telefonia ou de outros
equipamentos existentes, sistema estrutural ou outros elementos construtivos e demais servigos que
possam interferir no desempenho dos sistemas de impermeabilizacao a serem empregados.

2. RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pelo cumprimento dos procedimentos de execucdo serd do empreiteiro
contratado para a execugdo dos servigos, sob a fiscalizagdo do contratante ou profissional
responsavel pela obra.

Quaisquer davidas ou necessidade de alteragdo, devera ser consultada a autora deste documento.

3. EXCECOES DE RESPONSABILIDADE

A autora exime-se da responsabilidade quanto a impermeabilizagdo de pavimentos/ambientes ndo
citados expressamente como objeto do projeto.

4. RECUPERACAO ESTRUTURAL

A estrutura da edificacdo, nas areas de intervencdo, apresenta diversas patologias associadas a falhas
na impermeabilizacdo existente e, devido a isso, recomenda-se que seja preparado um plano de
andlise e recuperacdo das estruturas para solucdo das possiveis complicacGes advindas da sua
exposicdo aos efeitos lesivos da dgua. E sugerido que este plano seja executado anteriormente & obra
de substituicdo da impermeabilizacdo, visto que 0 mesmo poderé apresentar solucbes que necessitem
de acesso a estrutura pelo lado onde a impermeabilizacao é assentada.

5. DADOS DE REFERENCIA

Este projeto teve como referéncia o Levantamento Técnico Cadastral dos Elementos Construtivos e
Impermeabilizantes, de mesma autoria, o qual foi elaborado conforme visitas ocorridas nos dias 13,
15 e 20 de junho e 03 de julho de 2018, e teve como base 0 arquivo magnético “CADASTRO.EP.14
PB.dwg” recebido da contratante em 09/05/18.
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6. NORMAS E PORTARIAS

Para execucdo dos servigos de impermeabilizacdo deverdo ser observados portarias e normas
federais, estaduais e municipais, normas estrangeiras, codigos, leis, decretos e orientacGes dos
fabricantes, respeitando a hierarquia dos mesmaos.

Estdo listadas aqui as principais normas técnicas empregadas na elaboracdo deste documento, assim
como as que deverdo ser atendidas na execucdo da impermeabilizagéo:

ABNT - NBR 9575/2010: Impermeabilizacdo — selecéo e projeto;
ABNT - NBR 9574/2008: Execucao de impermeabilizacao;

ABNT - NBR 11905/1992: Sistema impermeabilizante composto por cimento impermeabilizante e
polimeros.

ABNT - NBR 9910/2002: Asfaltos modificados para impermeabilizacdo sem adicdo de polimeros -
Caracteristicas de desempenho.

ABNT - NBR 13321/2008: Membrana acrilica para impermeabilizacéo.
ABNT - NBR 15487/2007: Membrana de poliuretano para impermeabilizacéo.

7. AREAS DE APLICACAO

LOCAL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE ITEM
COBERTURA MEMBRANA EM MULTIE’LAS CAMADAS DE
RESERVATORIO POLIURETANO: AROMATICO E ALIFATICO COM (8.7
SUPERIOR ADICAO DE AGREGADOS

MEMBRANA EM MULTIPLAS CAMADAS DE
COBERTURA 8° ANDAR | POLIURETANO: AROMATICO E ALIFATICO COM |8.7
ADICAO DE AGREGADOS

MEMBRANA EM MULTIPLAS CAMADAS DE
POLIURETANO: AROMATICO E ALIFATICO COM |8.7
ADICAO DE AGREGADOS

MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA

COBERTURA CAIXA DE
ESCADA

PAREDES INCLINADAS

ENTRE 8° ANDAR E ” , 8.6

=N EA PARA APLICAGAO EM SUPERFICIES VERTICAIS
MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA

RUFOS /T CHAPINS ESTRUTURADA COM TELA DE POLIESTER 8.6

CALHAS TELHADOS MEMBRANA DE POLIURETANO VEGETAL 8.8

MARQUISE MEMBRANA DE POLIURETANO VEGETAL 8.8

MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO
MODIFICADO COM ASFALTO E MASTIQUE A 8.5
BASE DE POLIURETANO

MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO
MODIFICADO COM ASFALTO E MASTIQUE A 8.5
BASE DE POLIURETANO

JUNTA ESTRUTURAL
COBERTURA 8° ANDAR

JUNTA ESTRUTURAL
MARQUISE
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. ARGAMASSA POLIMERICA COM RESINA
:T\II?:SI’EIIEQTQ)/QTEO&%SER@R TERMOPLASTICA E FIBRAS SINTETICAS 8.4
(POLIPROPILENO)
TETO RESERVATORIOS ;
INFERIOR E SUPERIOR | ARGAMASSA POLIMERICA 8.3

8. PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

8.1.PREPARACAO DO SUBSTRATO

O substrato deve se apresentar firme, coeso e homogéneo. Deve ser limpo, isento de corpos
estranhos, restos de férmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes,
falhas e ninhos.

Em areas onde o concreto ou sua armadura apresentarem-se comprometidos, a impermeabilizacdo
devera ser iniciada apenas apds uma recuperacao estrutural orientada por técnicos especializados.

Elementos traspassantes ao substrato devem ser previamente fixados e, se necessario, chumbados
convenientemente com graute, preenchendo o espaco vazio até facear a superficie superior da laje.
Estas tubulagdes deverdo estar distantes, no minimo, 15 cm, medido a partir do eixo, das paredes e
outras interferéncias, conforme os detalhes do projeto.

As juntas estruturais deverdo ser totalmente desobstruidas para sua livre movimentacéo.

8.2. REGULARIZACAO

8.2.1. Para aproveitamento da regularizacao existente

Nas areas em que estd indicado em projeto o aproveitamento da regularizagdo existente, ap6s a
retirada do sistema impermeabilizante local, deve-se avaliar a mesma para que seja validada a
decisdo de manté-la, por meio de uma sondagem minuciosa. Nesta avaliacdo, deve-se levar em conta
a integridade da argamassa e 0 seu caimento em direcdo aos pontos de escoamento de agua,
garantindo a inclinagdo minima indicada em projeto (2% nos rufos/chapins, 1% nas lajes de
cobertura e 0,5% nas calhas - em reservatdrios, o caimento é opcional).

Caso a regularizagcdo existente apresente empogamentos, estes devem ser corrigidos por meio de
recorte da area e recomposicdo com a argamassa indicada abaixo para regularizacbes novas. Uma
outra opc¢éo é que seja feita raspagem no local e preenchimento da bacia com aplicacdo da argamassa
indicada, com ponte de aderéncia nas bordas em resina epoxi.

Apos a retirada da impermeabilizacdo existente deve-se desbastar a superficie com uma politriz de
baixa rotacdo, para aumentar a porosidade e dar ancoragem ao novo sistema, a medida que tira a
imprimacdo da impermeabilizacdo antiga. Deve-se tomar um cuidado adicional para ndo alisar a
superficie, o que pode prejudicar a aderéncia do sistema impermeabilizante.

Em volta dos ralos e tubos passantes, devera ser executada uma canaleta (1x2 cm) em forma de “U”,
para posterior preenchimento com mastique a base de poliuretano.

Nos locais onde forem aplicados sistemas compostos de resina acrilica, deve-se tratar as fissuras com
selante de base acrilica, atraves de uma espatula.
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8.2.2. Para regularizagéo nova

8.2.2.1. Nos pisos

Sobre a superficie horizontal imida, executar regularizacdo com caimento minimo em direcdo aos
pontos de escoamento de dgua (2% nos rufos/chapins, 1% nas lajes de cobertura e 0,5% nas calhas -
em reservatorios, o caimento € opcional), preparada com argamassa de cimento e areia média, traco
1:4, adicionando-se 10% de emulsdo adesiva na agua de amassamento, para maior aderéncia ao
substrato. Essa argamassa dever ter acabamento desempenado.

Nas lajes de cobertura (impermeabilizada com membrana em multiplas camadas de poliuretano -
aromatico e alifatico), a regularizacdo devera ser composta de concreto Fck de 15 Mpa.

Na marquise, (impermeabilizada com membrana de poliuretano vegetal), entre o fechamento da
biblioteca e a junta estrutural do piso, contigua a parede de cobogds, a regularizacao devera ser
necessariamente removida e executada com graute.

Em volta dos ralos e tubos passantes, devera ser executada uma canaleta (1x2 cm) em forma de “U”,
para posterior preenchimento com mastique a base de poliuretano.

Promover a hidratagdo da argamassa para evitar fissuras de retracdo e destacamento.
Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis empogamentos.
Todos o0s cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio minimo de 5 cm.

8.2.2.2. Para paredes

Nas areas verticais em alvenaria, até a altura do arremate da impermeabilizacdo (ver detalhes de
projeto), executar chapisco de cimento e areia grossa, traco 1:3, seguido da execucdo de uma
argamassa sarrafeada ou camurcada, de cimento e areia média, traco 1:4, adicionando-se 10% de
emulsdo adesiva na agua de amassamento.

Promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de retracdo e destacamento.

Devera ser previsto o arremate da impermeabilizacdo nos paramentos verticais de acordo com 0s
detalhes inseridos no projeto de impermeabilizacéo.

8.3. ARGAMASSA POLIMERICA

Produtos de Referéncia: Vedax Plus - Fabricante Anchortec, Viaplus 1000 - Fabricante Viapol, ou
produto de mesmo desempenho técnico e caracteristicas.

8.3.1. MATERIAIS EMPREGADOS

- ARGAMASSA POLIMERICA: revestimento impermeabilizante bicomponente & base de cimentos
especiais, aditivos minerais e polimeros;

- TELA DE POLIESTER: malha 2x2mm.

8.3.2. APLICACAO DO MATERIAL

A superficie a ser impermeabilizada dever estar previamente umedecida e ndo encharcada.
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Aplicar sobre o substrato as deméos em sentido cruzado, com os intervalos entre demaos indicados
pelo fabricante até atingir o consumo especificado. Caso a demdo anterior esteja seca, molhar o local
antes da nova aplicagéo.

Colar a tela de poliéster malha 2x2mm nos encontros entre o teto e as paredes do reservatério, logo
apos a primeira deméo.

Aguardar a secagem indicada pelo fabricante.

8.3.3. CONSUMO

- ARGAMASSA POLIMERICA: 2,0 kg/m2 no teto dos reservatorios;
- TELA DE POLIESTER: 1,10m? de tela/m? de superficie de reforco.

8.4. ARGAMASSA POLIMERICA COM RESINA TERMOPLASTICA E FIBRAS
SINTETICAS (POLIPROPILENO)

Produtos de Referéncia: Viaplus 7000 - Fabricante Viapol, Vedalastic Max Fibras — Fabricante
Betumat ou produto de mesmo desempenho técnico e caracteristicas.

8.4.1. MATERIAIS EMPREGADOS

- ARGAMASSA POLIMERICA COM RESINA TERMOPLASTICA E FIBRAS SINTETICAS
(POLIPROPILENO): membrana de polimero modificado com cimento a base de resinas
termoplasticas, cimentos aditivado e incorporacdo de fibras sintéticas (polipropileno);

- EMULSAO ADESIVA: a base de resinas sintéticas, com a funcdo de incrementar a aderéncia da
argamassa de regularizacdo ao substrato;

- MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO: selante mono componente formulado a partir de
resinas elastoméricas a base de poliuretano;

- TELA DE POLIESTER: malha 2x2mm.

8.4.2. APLICACAO DO MATERIAL

Sobre o substrato Umido (ndo encharcado), aplicar a primeira demao, aguardando a secagem
conforme orientacdes do fabricante. As demais demdos deverdo ser aplicadas em sentido cruzado,
com os intervalos entre demdos indicados pelo fabricante, até atingir o consumo especificado. Caso a
demao anterior esteja seca, molhar o local antes da nova aplicacao.

Colar a tela de poliéster malha 2x2mm nas juntas de concretagem e meias-canas, ou outros locais
que necessitarem refor¢o (como na interface entre teto e parede) logo apos a primeira demao.

Antes da secagem da ultima demdo da impermeabilizacdo, deve-se espalhar areia peneirada e seca na
superficie impermeabilizada que for receber protecdo mecéanica, de modo a melhorar a condigédo de
ancoragem da protecdo mecanica.

Sobre o sistema curado, preencher as canaletas em volta de ralos e tubos passantes com mastique a
base de poliuretano.

Impermeabilizar o teto dos reservatérios conforme descrito em outro topico.
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8.4.3.PROTECAO MECANICA

8.4.3.1. Horizontal

ApoOs o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizacdo, executar argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, desempenada, para protecdo mecanica com espessura minima final de 3cm.

8.4.3.2. Vertical

ApoOs o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizacdo, até 30 cm acima do ponto superior da
misula, executar chapisco de cimento e areia, traco 1:2, seguido da execucdo de uma argamassa
desempenada de cimento e areia média, traco 1:3, utilizando &gua de amassamento composta de 1
volume de emulsdo adesiva e 2 volumes de agua.

8.4.4. CONSUMO

- ARGAMASSA POLIMERICA COM RESINA TERMOPLASTICA E FIBRAS SINTETICAS
(POLIPROPILENO): 4,0 kg/m?;

- EMULSAO ADESIVA: 400g/m2/cm;
- MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO: 103,33 ml/m (para juntas de 1x1 cm);
- TELA DE POLIESTER: 1,10m? de tela/m? de superficie de reforco.

8.5. TRATAMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO
MODIFICADO COM ASFALTO E MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO

Produtos de Referéncia do Mastique a Base de Poliuretano Modificado com Asfalto: Denverjunta
Poliuretano - Fabricante Denver, Vitpoli Junta Tix - Fabricante Viapol ou produto de mesmo
desempenho técnico e caracteristicas.

Produtos de Referéncia do Mastique & Base de Poliuretano: Sikaflex - Fabricante Sika, Monopol PU
- Fabricante Viapol ou produto de mesmo desempenho técnico e caracteristicas.

8.5.1. MATERIAIS EMPREGADOS

- MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO MODIFICADO COM ASFALTO: selante
bicomponente a base de poliuretano modificado com asfalto;

- MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO: selante monocomponente & base de poliuretano;

- PRIMER A BASE DE ASFALTO MODIFICADO: primer bicomponente & base de asfalto
modificado;

- PRIMER A BASE DE POLIURETANO: primer monocomponente & base de poliuretano;
- DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE: poliestireno expandido, corddo de polietileno, etc.

8.5.2. APLICACAO DO MATERIAL

Colocar a primeira remessa de delimitador de profundidade no fundo da junta e ao longo da mesma,
conforme detalhes de projeto, considerando a profundidade necesséaria para aplicacdo de dois cordBes
de junta. Para garantir a altura necessaria, recomenda-se a utilizacdo de um gabarito.
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Proteger as bordas, a longo da junta, com fita crepe/adesiva e aplicar a imprimagdo para o
poliuretano modificado com asfalto através de um pincel, nas laterais da junta. Aguardar a secagem
recomendada pelo fabricante e aplicar o méastique a base de poliuretano modificado com asfalto,
respeitando a correlacédo entre largura e profundidade de 2 vezes a largura para 1 vez a profundidade.

Aplicar o segundo corddo de limitador de profundidade, com o uso de um gabarito, respeitando a
mesma correlacdo entre largura e profundidade e aplicar a imprimacdo para a junta a base de
poliuretano. Apo6s a cura indicada pelo fabricante, por meio de pistola, preencher toda cavidade da
junta, até o limitador de profundidade, fazendo o acabamento concavo com uma espatula ou colher.

Deve-se aguardar para a retirada da fica crepe conforme orientagdo do fabricante.

8.5.3. CONSUMO

- PRIMER A BASE DE ASFALTO MODIFICADO: 0,3 kg/mz;
- PRIMER A BASE DE POLIURETANO: 150 ml/m2;

- MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO MODIFICADO COM ASFALTO: 0,2 a 0,3 kg/m
(para juntas de 2x1 cm).

- MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO: 103,33 ml/m (para juntas de 1x1 cm).

8.6. MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA APLICACAO EM
SUPERFICIES VERTICAIS / MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA
ESTRUTURADA COM TELA DE POLIESTER

Produto de Referéncia para MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA APLICACAO
EM SUPERFICIES VERTICAIS: Viaflex Parede - Fabricante Viapol ou produto de mesmo
desempenho técnico e caracteristicas.

Produtos de Referéncia para MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA: Viaflex Branco -
Fabricante Viapol, Igolflex Branco - Fabricante Sika ou produto de mesmo desempenho técnico e
caracteristicas.

8.6.1. MATERIAIS EMPREGADOS

- MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA APLICACAO EM SUPERFICIES
VERTICAIS: membrana a base de resina acrilica - monocomponente - especial para aplicagdo em
superficies verticais externas;

- MEMBRANA A BASE DE RESINA: membrana a base de resina acrilica na cor branca -
monocomponente;

- TELA DE POLIESTER: malha 2x2mm.
8.6.2. APLICACAO DO MATERIAL

O produto é aplicado com trincha ou rolo de pintura.

A primeira demdo devera ser diluida conforme a indicacdo do fabricante e terd a funcdo de
imprimacéo ou selador.
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As demais demé&os deveréo ser aplicadas em sentido cruzado, sem diluicdo, obedecendo ao intervalo
indicado pelo fabricante, até atingir o consumo especificado.

Nos rufos/chapins, devera ser intercalada uma tela de poliéster (malha 2x2mm) entre a 22 e a 32
demaos.

8.6.3. CONSUMO

- MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA APLICACAO EM SUPERFICIES
VERTICAIS: 1Kg/m?;

- MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA: 2Kg/m?;
- TELA DE POLIESTER: 1,10m2 de tela/m2.

8.7.MEMBRANA EM ML’JLTINPLAS CAMADAS DE POLIURETANO: AROMATICO E
ALIFATICO COM ADICAO DE AGREGADOS

Produtos de Referéncia: Vulkem 350NF/346 - Fabricante Viapol ou produto de mesmo desempenho
e caracteristicas.

8.7.1. MATERIAIS EMPREGADOS

- POLIURETANO AROMATICO (CAMADA BASE): membrana de poliuretano aromatico,
monocomponente, de baixo COV, sendo apresentado para aplicacdo em rolo ou auto-nivelante;

- POLIURETANO ALIFATICO (CAMADA DE ACABAMENTO): poliuretano alifatico;
- PRIMER: produto monocomponente a base de poliuretano;

- PRIMER PARA ADERENCIA DE EMENDAS DO SISTEMA CURADO: produto
monocomponente a base de poliuretano;

- AGREGADO 50: a ser aspergido apds a segunda camada;
- MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO: selante monocomponente & base de poliuretano;

8.7.2. APLICACAO DO MATERIAL
Misturar os produtos conforme indicagéo do fabricante.

A superficie a ser impermeabilizada devera estar seca.

Deve-se preencher as canaletas em volta de ralos e tubos passantes com mastique a base de
poliuretano.

Aplicar a camada de imprimacdo com o consumo especificado, em toda a area a ser
impermeabilizada e aguardar a cura indicada pelo fabricante.

Aplicar a camada base, com o consumo especificado, em toda a area a ser tratada com excecéo das
juntas de dilatacdo, com desempenadeira denteada ou rolo resistente a solvente de pelo médio. Passe
o rolo imediatamente sobre a superficie aplicada para garantir a distribuicdo homogénea e eliminar
bolhas.

Aguardar a cura indicada pelo fabricante.
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Sobre a camada base, aplicar a camada de acabamento com rolo de pelo médio, resistente a
solventes, no consumo especificado. Remova 0 excesso de material para evitar empogamento.
Imediatamente apds a aplicacdo do material, deve-se aspergir o agregado 50 sobre o produto ainda
fresco, no consumo especificado, passando o rolo para garantir que todo o agregado seja
devidamente encapsulado dentro do liquido.

Outra forma de aplicacdo da camada de acabamento é feita em duas etapas. Na primeira, aplica-se
50% do consumo especificado, com os mesmos cuidados citados no parégrafo anterior e aspersdo do
agregado 50 no consumo especificado com o produto ainda fresco. Apos a aplicacdo do agregado,
deve-se cobrir toda a superficie de forma a ndo deixar nenhuma area exposta e aguardar a cura do
produto até o proximo dia. Apos esta espera, deve-se varrer e aspirar a superficie tirando todo o
material solto e aplicar o restante do material da camada de acabamento com rolo de pelo médio
resistente a solventes e mesmos cuidados.

As emendas entre o sistema curado e uma nova aplicacdo deverdo receber ligagdo com primer para
aderéncia do sistema curado, conforme indicacao do fabricante.

Aguardar antes de liberar a area para trafego de pessoas, conforme indicacdo do fabricante.

8.7.3. CONSUMO

- POLIURETANO AROMATICO (CAMADA BASE): 1,0 I/m?;

- POLIURETANO ALIFATICO (CAMADA DE ACABAMENTO): 0,40 I/m2;;

- PRIMER: 0,16 I/m?;

- PRIMER PARA ADERENCIA DE EMENDAS DO SISTEMA CURADO: 0,10 I/m? de emenda;
- AGREGADO 50: 1,0 kg/m?;

- MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO: 103,33 ml/m (para juntas de 1x1 cm).

8.8. MEMBRANA DE POLIURETANO VEGETAL

Produtos de Referéncia: Vitpoli Eco - Fabricante Viapol ou produto de mesmo desempenho e
caracteristicas.

8.8.1. MATERIAIS EMPREGADOS

- MEMBRANA DE POLIURETANO VEGETAL: revestimento impermeabilizante a base de
poliuretano vegetal, isento de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, no qual resulta em
uma membrana flexivel;

- PRIMER A BASE DE POLIURETANO VEGETAL.: primer a base de poliuretano vegetal isento de
solventes, bi componente;

- EMULSAO ADESIVA: a base de resinas sintéticas, com a funcéo de incrementar a aderéncia da
argamassa de regularizacdo ao substrato;

- TELA DE POLIESTER: malha 2x2mm;
- MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO: selante monocomponente & base de poliuretano;
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8.8.2. APLICACAO DO MATERIAL
Misturar os produtos conforme indicagéo do fabricante.

A superficie a ser impermeabilizada, devera estar seca.
Preencher as canaletas em volta de ralos e tubos passantes com mastique a base de poliuretano.

Aplicar o primer no consumo especificado com trincha, rolo ou vassoura de pelo e aguardar a
secagem conforme indicagéo do fabricante.

Aplicar sobre o substrato/imprimacdo a primeira demao, aguardando o periodo indicado pelo
fabricante e, com a pelicula ainda apresentando pegajosidade, colar a tela de poliéster malha 2x2mm
nas juntas de concretagem e meias-canas, ou outros locais que necessitarem de reforco.

Aplicar as demaos subsequentes até atingir o consumo especificado, com intervalo de secagem entre
demaos indicado pelo fabricante.

8.8.3. CONSUMO

- MEMBRANA DE POLIURETANO VEGETAL: 1,7 kg/m?;

- PRIMER A BASE DE POLIURETANO VEGETAL.: 0,3 kg/m?;

- MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO: 103,33 ml/m (para juntas de 1x1 cm);
- TELA DE POLIESTER: 1,10m? de tela/m? de superficie de reforco;

8.9. TESTE DE ESTANQUEIDADE

Deve-se aguardar a cura dos produtos impermeabilizantes aplicados conforme indicacdo do
fabricante e, antes da protecdo mecanica (quando houver), fazer o teste de estanqueidade do sistema,
com lamina d’agua minima de 10 mm na cota mais alta ¢ com carga total nos reservatdrios, criando
barreira onde ndo houver e enchendo o local impermeabilizado com agua, mantendo o nivel por, no
minimo, 72 horas.

8.10. RECOMENDACOES ADICIONAIS

O manuseio dos produtos, ferramentas de aplicacdo, secagem entre demdos e cura, além das
condicdes de aplicacdo, devem seguir as recomendacdes do fabricante.

Em caso de produtos que ndo venham prontos para uso, proceder o preparo conforme orientacdes do
fabricante, atentando para o tempo de utilizagdo da mistura e a dosagem recomendada pelo mesmo.

E imprescindivel a utilizacdo dos EPIs adequados. Em caso de aplicacdo em ambientes fechados,
recomenda-se a utilizagdo de insuflador para renovagao do ar interno.

Promover a sanitizacdo de reservatorios lavando antes do uso com sabdo neutro e vassoura de pélo.
Desprezar o primeiro carregamento de agua, para consumo humano ou animal.

Atentar para as restricdes do fabricante quanto a utilizacdo em locais onde o pH da agua seja inferior
a6,0.

mel@Ilumearg.com.br | melmorenamel@gmail.com | 71 9 9973-9372

11



180501-IMP-EX-PCD-01-R01.pdf

8.11. LISTAGEM ANEXOS

Lo
V-5

Solugdes em Arquitetura

LOCAL DE APLICAGAO | CODIGO | ANEXO | DESCRICAO DETALHE
DRENO DE SAIDA LATERAL (MEM.
DET-01 1 MULT. CAM. DE PU)
DET-02 |2 RALO (MEM. MULT. CAM. DE PU)
DET-03 |3 BUZINOTE (MEM. MULT. CAM. DE PU)
DET-04 |4 RODAPE (MEM. MULT. CAM. DE PU)
DET-05 |5 BORDA (MEM. MULT. CAM. DE PU)
DET.06 |6 EIL_J,)ATIBANDA (MEM. MULT. CAM. DE
DET-07 |7 TUBO PASSANTE - INSTALAGAO
MANTIDA (MEM. MULT. CAM. DE PU)
DET.08 |8 TUBO PASSANTE - INSTALAGAO NOVA
(MEM. MULT. CAM. DE PU)
] FIXACAO GUARDA-CORPOS (MEM.
DET-09 |9 MULT. CAM. DE PU)
BASE PARA TUBULAGOES -
DET-10 |10 INSTALACAO MANTIDA (MEM. MULT.
COBERTURA CAM. DE PU)
RESERVATORIO BASE PARA
SUPERIOR / COBERTURA ELETRODUTOS/TUBULAGOES -
8 ANDAR/COBERTURA | pET.11 |11 INSTALAGAO NOVA OU
CAIXA DE ESCADA / REINSTALADOS (MEM. MULT. CAM. DE
JUNTA ESTRUTURAL PU)
COBERTURA 8> ANDAR BASE PARA EQUIPAMENTOS -
DET-12 |12 INSTALACAO MANTIDA (MEM. MULT.
CAM. DE PU)
BASE PARA EQUIPAMENTOS -
INSTALACAO NOVA OU
DET-13 113 REINSTALADOS (MEM. MULT. CAM. DE
PU)
SECAO PASSARELA CENTRAL (MEM.
DET-14 114 MULT. CAM. DE PU)
VISITA RESERV. SUPERIOR (MEM.
DET-15 115 MULT. CAM. DE PU + ARG. POLI.)
SEGAO PAREDE RES. SUP. EXTERNA -
DET.16 |16 JUNTA ESTRUTURAL (MEM. MULT.
CAM. DE PU + MAS. PU COM ASF. +
MAS. PU)
] MARQUISE COB. RES. SUP. (MEM.
DET-17 117 MULT. CAM. DE PU)
] SECAO TIPICA PAREDE (MEM. RES.
D e ANBAR D DET-18 18 ACRILICA SUPERFICIE VERTICAL)
TELHADOS SET.19 |19 LAJE PLANA PAREDE (MEM. RES.

ACRILICA SUPERFICIE VERTICAL)
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FIXACAO EQUIPAMENTOS PAREDE

DET-20 |20 (MEM. RES. ACRILICA SUPERFICIE
VERTICAL)
SECAO TIPICA CHAPIM (MEM. RES.
DET-21 21 ACRILICA)
SECAO TIPICA CHAPIM SOBRE PAREDE
RUFOS / CHAPINS DET-22 122 ALTA E RUFO (MEM. RES. ACRILICA)
TUBO PASSANTE EXISTENTE (MEM.
DET-23 |23 RES. ACRILICA)
DET-24 |24 DRENO CALHA (MEM. POL. VEGETAL)
CALHAS TELHADOS DET.25 |25 SECAO TIPICA CALHA (MEM. POL.
VEGETAL)
DET-26 |26 RALO/DRENO (MEM. POL. VEGETAL)
RODAPE FECHAMENTO (MEM. POL.
DET-27 |27 VEGETAL)
DET-28 |28 SOLEIRA PORTA (MEM. POL. VEGETAL)
RODAPE COBOGO - JUNTA
DET-29 |29 ESTRUTURAL (MEM. POL. VEGETAL
IMAS. PU COM ASF. + MAS. PU)
DET-30 |30 BORDA (MEM. POL. VEGETAL)
DET-31 |31 Eg(LAi;/,ég EGTUAALRDA-CORPOS (MEM.
MARQUISE . VEC )
DET-32 |32 VEDACAO EQUIPAMENTOS
EXISTENTES (MEM. POL. VEGETAL)
FIXACAO )
DET-33 |33 ELETRODUTOS/TUBULACOES (MEM.
POL. VEGETAL)
BASE PARA EQUIPAMENTOS -
DET-34 134 EXISTENTE (MEM. POL. VEGETAL)
BASE PARA EQUIPAMENTOS -
DET-35 |35 PREVISTA NA OBRA (MEM. POL.
VEGETAL)
JUNTA ESTRUTURAL COB. PISO (MEM.
S e oAr  |DET-36 |36 MULT. CAM. DE PU + MAS. PU COM
ASF. + MAS. PU)
JUNTA ESTRUTURAL DET-37 |37 JUNTA ESTRUTURAL FACHADA (MAS.
MARQUISE PU)
MISULA RESERV. (ARG. POLI. C/
DET-38 |38 RESINA TERM. E FIBRAS)
RESERVATORIOS DET-39 |39 TUBO PASSANTE RESERV. (ARG. POLI.
INFERIOR E SUPERIOR C/ RESINA TERM. E FIBRAS)
DET-40 |40 INTERFACE PAREDE-TETO RESERV.
(ARG. POLI.)
DET-41 |41 VISITA RESERV. INFERIOR (ARG. POLL.)
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